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Änderungen vorbehalten

Treiber
Frequenzgang
Empfindlichkeit
Max. Eingangsleistung
Impedanz
Stecker
Kabellänge

Gewicht

23 mmΦ
100 Hz~15 KHz

108 dB ±3 dB bei 1 kHz

100 mW

32 Ω bei 1 KHz 1 mW

3.5 mm mono Klinke

120 cm

ca. 10 g (mit Kabel)

24 mmΦ
20 Hz~15 KHz

103 dB ±3 dB bei 1 kHz

100 mW

32 Ω bei 1 KHz 1 mW

3.5 mm stereo Klinke

ca. 10 g (mit Kabel)

30 mmΦ

20 Hz~20 KHz

105 dB ±3 dB bei 1 kHz

100 mW

24 Ω bei 1 KHz 1 mW

3.5 mm stereo Klinke

120 cm

ca. 80 g (mit Kabel)

Ohr- und Kopfhörer E-1S E-5S E-20S

Art.-Nr. 480.014 Art.-Nr. 480.008 Art.-Nr. 480.006

120 cm

E-2S

Art.-Nr. 480.015
Ohrbügel gummiert, flexibel Kunststoff, vorgeformt Kunststoff, beweglich - - -

MG-IS1 
Induktionsschleife für 
Hörgeräte

Art.-Nr. 480.013


