
ACT-58TW   Digitaler wasserdichter Taschensender

Eigenschaften

• Schutzart IP67.
• Das stromlinienförmige Aussehen und die einfache Handhabung 

sowie das wasserdichte Design und Material sorgen für 
Feuchtigkeitsbeständigkeit und eignen sich besonders für Sportler, 
Gymnastik- und Fitness-Trainer.

• Arbeitet im 5 Ghz Band. 
• Eingebaute Antenne und leichter Gürtelclip für einfaches Tragen.
• Die extrem niedrige Latenz von weniger als 1,5 ms.
• Die ACT™-Funktion ermöglicht eine präzise und
• schnelle Frequenzsynchronisation zwischen Sender und  

Empfänger.
• One-Touch-Stummschalttaste für schnelles Umschalten zwischen
• Stummschalten und Sprechen.
• Kombinierbar mit wasserdichtem MIPRO Lavalier- oder 

Kopfbügelmikrofon mit 3,5 mm Miniklinken-Stecker.

Spezifikationen
Frequenzband 
Wasserdichte  Bewertung 
Anzeige
Mikrofon. Kapsel-Modul 
Eingangsanschluss  
Audio-Eingang
RF Ausgangsleistung 
Akku-Typ 
Abmessungen 
Gewicht

ISM 5,8 Ghz 
IP 67
LED-Batterieanzeige mit drei Segmenten und Stummschaltungsanzeige 
Wasserdichte MIPRO-Lavalier- oder Kopfbügelmikrofone
MIPRO 3,5 mm Miniklinke
6,5 dBV
20 mW (länderabhängig)
2 AA alkalisch
71 × 66 × 22 mm (B × H × T)
Ca. 92 g


