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Änderungen vorbehalten

RJ-11 Ports Ethernet Port DC Eingang
DC Ausgänge

Model ACT-8D ACT-707SD MES-100

Name MIPRO Digital Receiver PC 
Management Software

MIPRO Analog Receiver PC 
Management Software WebMote Bridge

Funktionen Überwachung und Steuerung 
der ACT-800 Empfänger

Zubehör MIPRO USB Adapterkabel und Kabel mit beidseitigem RJ-11 Stecker
Bemerkung Bitte beachten Sie die MIPRO Bedienungsanleitung

http://192.
168.0.100

http://192.
168.0.100

Ein-/Ausschalter LCD Display D r e h k n o p f

IE/Chrome/Firefox in 
Windows.iOS/Android

ACT-7 Series ACT-7 Series ACT-7 Series

MES-100
WebMote Bridge

RJ-45
Netzwerkkabel

Ethernet
Switch Hub

WLAN
Netzwerk

oder

LAN Netzwerk

MI-909

Mit dem MIPRO ACT-BUS Interface kann man die Empfänger der ACT-500, ACT-700 und ACT-
800 Serie mit einer PC-Software über eine Kabelverbindung überwachen uns steuen. 
Dazu müssen alle Empfänger über ein RJ-11-Kabel und einem MIPRO USB Adapter mit einem 
PC verbunden sein und auf dem PC muss die MIPRO-Software installiert sein. 
Die MES-100 WebMoteBridge erlaubt es nun mit verschiedenen Geräten, wie z.B. Mobiltele-
fonen, Tablets oder PCs  über LAN oder WLAN die Empfänger zu überwachen und zu steuern, 
ohne dass die MIPRO Software auf dem Gerät selbst installiert ist. Die Bedienung erfolgt über 
einen Web-Browser, wie z.B. Explorer, Chrome oder Firefox. 

Überwachung und Steuerung 
der ACT-500 und ACT-700
Empfänger

Überwachung und Steuerung 
der der ACT-500 und ACT-700
und  ACT-800 Empfänger

Netzwerksteuerung                   Art. Nr. 180.060
MES-100 WebMoteBridge

Systemübersicht

Kabel mit beidseitigem RJ-11 Stecker


