
ACT-5800
Digitales
Drahtloses 
Mikrofon System



Model  ACT-5801  ACT-5802  ACT-5812A  ACT-5814A
Kanalzahl  eins   zwei   zwei   vier
Gehäuse  EIA Standard 1/2 U Metal , schwarz   EIA Standard 1 U Metall, schwarz
Antennen  intern      Hinten, abnehmbar
Display  Graphic OLED
Frequenzband ISM 5,8 GHz (5.725~5.850 MHz)
Voreingestellte 12 interferenzfreie Kanäle in Gruppe A,
Kanäle  24 interferenzfreie Kanäle in Gruppe B1 & B2 
  64 ID Codes wobei jeder Kanal durch einen eigenen ID-Code zusätzlich identifiziert werden kann.
Empfangsart  Dual-tuner true diversity receiving
Kanaleinstellung ACT Sync
Abtastrate 24-bit / 48 kHz Rate
Frequenzgang 18 Hz ~ 23 kHz (Gruppe B)
Latenz  < 1.7 ms (Gruppe B)
Dynamikbereich 120 dBA
Anschlüsse XLR symmetrisch &  6,3 mm Klinke unsymmetrisch, 0 dB (standard), -10 ~ +20 dB einstellbar.
Versorgung Externes 100~240V AC switching power supply
Abmessungen 210 × 44 × 180 mm (B × H × T)   420 × 44 × 180 mm (B × H × T)
Gewicht  ca. 0,75 kg  ca. 0,8 kg   ca. 1,3 kg   ca. 1,5 kg
Art. Nr.  150.101   150.102   150.110   150.111

In den letzten Jahren wurden immer mehr Frequenzbänder im UHF-Bereich für drahtlose Mikrofone geschlossen.  
Aus diesem Grund hat MIPRO intensiv in den Bereichen 2,4 GHz und 5,8 GHz geforscht und in diesen Frequenz-
bändern neue Systeme entwickelt, die eine sehr gute Reichweite bei enorm stabiler Signalstärke ermöglichen. 

Während im 2,4 GHz Frequenzband auch Störungen durch andere Signalquellen, wie WLan oder Bluetooth 
entstehen können, ist der Frequenzbereich um 5,8 GHz viel weniger von anderen Signalquellen genutzt und somit 
sehr viel störungsfreier.

Die ACT-5800 Serie wurde nach professionellen Richtlinien entwickelt und wird nach ökonomischen Richtlinien 
produziert. Somit liefert das System professionelle Eigenschaften zu einem sehr erschwinglichen Preis. Das Preis- 
Leistungsverhältnis dieses Systems ist kaum zu übertreffen.

Die Anwendungen dieses Systems reichen von Musikapplikationen über Systemintegration bis hin zu InEar- 
Monitor Anwendungen und Führungsanlagen. 

ACT-5801
Digitaler  1-Kanalempfänger

ACT-5802
Digitaler  2-Kanalempfänger

ACT-5812A
Digitaler  2-Kanalempfänger

ACT-5814A
Digitaler  4-Kanalempfänger



 

5,8 GHz Digitale Handsender
ACT-58H / ACT-58HC

Modell   ACT-58H   ACT-58HC  ACT-58T   ACT-58TC 
Frequenzband  ISM 5,8 GHz
Modulationsart  Digital
HF Sendeleistung  20 mW 
Mikrofone   ACT-58H59, ACT-58HC59 : dynamische Kapsel MU-59 Lavalier-, Headset-, Instrumenten-Mikrofone
   ACT-58H80, ACT-58HC80 : Kondensatorkapsel MU-80
Audio-Empfindlichkeit  0 dB = microphone capsule sensitivity
Max. Eingangspegel 6,5 dBV
Display   Helle LEDs zeigen Batteriestatus
Gehäuse   Kunststoff, schwarz
Abmessungen  51 × 257 mm (Ø × L)  51 × 248 mm (Ø × L)  63×82×22 mm (W×H×D) 63×70× 25 mm (W×H×D)

Gewicht   ca. 235 g   ca. 255 g   ca. 73 g   ca. 66 g
Spannungsversorgung 2 × AA alkaline  1 × ICR 18500 Li-ionen  2 × AA alkaline  1 × ICR 18500 Li-ionen
Ladegerät  - - -    MP-80 / MP-8  - - -    MP-80 / MP-8
Art. Nr.   ACT-58H59   150.104 ACT-58HC59   150.107 150.105   150.108
   ACT-58H80   150.103 ACT-58HC80   150.106 

1. Sehr robustes Kunstoffgehäuse mit verschiedenen Farbringen zur besseren Identifizierung. 
2. Wechselkopfsystem ermöglicht die Verwendung verschiedener Kondesator- oder dynamischer Systeme. Die 

spezielle Konstruktion des Mikrofonkorbes mit verschiedenen Metallebenen macht die Mikrofone sehr unempfind-
lich gegen Stöße und Schläge und reduziert gleichzeitig Poppgeräusche. Der obere Teil des Mikrofonkorbes kann 
einfach abgenommen und gereinigt werden. 

3. Die ACT-Funktion ermöglicht einfaches Einstellen der Kanäle am Sender durch Infrarotsignal vom Empfänger.
4. Der Übertragungspegel ist auf  0 dB (microphone capsule input sensitivity) eingestellt. Der sehr breite Dynamikum-

fang erlaubt auch sehr laute Signale ohne Verzerrung. 
5. Der Handsender für Akkubetrieb arbeitet mit einem Standard Li-Ionen Akku des Typs ICR 18500. Er kann direkt im 

Ladegerät MP-80 geladen  werden. Der Ladezustand wird über LED's angezeigt.

5,8 GHz Digitale Taschensender
ACT-58T / ACT-58TC

1. Kompaktes, sehr stabiles Kunststoffgehäuse.
2. Batteriestatusanzeige durch 3 helle LED 's. 
3. Spezielle Batteriefachabdeckung ermöglicht einfaches Entnehmen und Einlegen des Akkus.
4. Mit dem optionalen MP-80 Ladegerät kann der Akku auch im Taschensender geladen werden.
5. Die Bedienelemente sind leicht zugänglich aber vor unbeabsichtigtem Betätigen geschützt. 
6. LED in Mute-Taste signalisiert Audio-Status.
7. Einsteckmöglichkeit für optionale externe Mute-Taste.
8. Einstellbare Eingangsempfindlichkeit für Mikrofon und Gitarrenanwendung.
9. ACT-Sync Funktion zur einfachen Einstellung der Sendefrequenz durch den Empfänger.

ACT-58H59 Handsender mit dynamischer Kapsel und AA Batterien
ACT-58H80 Handsender mit Kondensatorkapsel und AA Batterien

ACT-58HC59 Handsender mit dynamischer Kapsel und Li-Ionen Akku
ACT-58HC80 Handsender mit Kondensatorkapsel und Li-Ionen Akku

ACT-58T Taschensender mit AA Batterien ACT-58TC Taschensender mit Li-Ionen Akku.



 

Digitaler Pedal-Empfänger
MR-58

Den digitalen Pedal-Empfänger MR-58 hat MIPRO entwickelt um dem Benutzer alle gewünschten Funktionen zu 
bieten und gleichzeitig die Bedienung so einfach und flexibel wie möglich zu gestalten um verschiedene Funktionen 
und Klangeffekte einzustellen. Der Empfänger eignet sich sowohl für Studio als auch Liveanwendungen.  Durch die 
Übertragung im lizenzfreien 5,8 GHz Frequenzband werden Störungen durch andere Sender weitgehend verhindert 
und es bieten sich mehr kompatible Kanäle bei zuverlässiger und hochwertiger Übertragung auch über größere 
Distanzen an.
1. Der MR-58 Pedalempfänger wurde speziell für Musikanwendungen entwickelt. Er ist mit einem übersichtlichen 

LCD Display ausgestattet das die verschiedenen Einstellungen und Funktionen zeigt.  Das Audiosignal der Instru-
mente kann mit verschiedenen voreingestellten Effekten belegt werden. Bei Betätigung des Fußschalters wird das 
Ausgangssignal entsprechend der Voreinstellung auf die entsprechenden Ausgänge gelegt. 

2. Der MR-58 hat ein robustes Metallgehäuse, integrierte Antennen und einen ergonomisch gestalteten Fußschalter. 
3. Im Funktionsmenue können durch den Benutzer 32 Parameter programmiert werden. Diese sind Channel und ID, 

Cable Tone, Acoustic Response, Anti-Feedback, Gain, Output, Phase, Situation Color, Name, Auto Wake Up und 
Channel Scan. 

4. Durch die digitale Übertragung hat der MR-58 ein sehr geringes Eigenrauschen. Der hochwertige DSP mit seinen 
speziellen Algorithmen garantiert eine originalgetreue, natürliche Klangreproduktion. 

5. Die Audioausgänge, zwei 6,25 m Klinkenstecker und ein XLR Ausgang können mit verschiedenen Effekten belegt 
oder auch separat stumm geschaltet werden. Mit einem "Ground-lift" Schalter kann der Ausgang "erdfrei" geschal-
tet werden um Netzbrumm zu umgehen.  Ein zusätzlicher TUNER OUT mit 6,25 mm Klinkenbuchse kann zum 
Stimmen und Einstellen verwendet werden. 

6. Die individuell einstellbare Empfindlichkeit jedes Kanals ermöglicht eine gleichbleibende Lautstärke des Ausgangs-
signals bei der Verwendung verschiedener Instrumente. 

7. Die 9V DC Spannungsversorgung erlaubt das Durchschleifen der Versorgungsspannung anderer Effektgeräte. 
8. Ein Micro SD Card Slot ermöglicht das Speichern und Einspielen von Nutzer-Setups und Firmware Updates.

MR-58 Pedal-Empfänger
Modell   MR-58
Frequenzband  ISM 5,8 GHz Band (5,725~5,850 MHz)
Frequenzgang  18 Hz~23 kHz
Latenz   < 1.7 ms
Signalrauschabstand > 120 dBA
Klirrfaktor   0.04 % @ 1 kHz
Empfindlichkeit  -95 dBm
Kanaleinstellung  ACT sync
Audio Sampling Rate 24-bit / 48 kHz
Modulation  New Digital Modulation
Empfangsart  True Diversity
Display   Graphic LCD, Color LED × 2
Audio Ausgänge  3 x 6,25 mm Klinke, 1 x XLR symmetrisch
Interface   Micro SD Card Slot
Spannungsversorgung DC 9 V ~ 12 V / 0,3 A
Abmessungen  110 × 50 × 130 mm (W × H × D)
Gewicht   850 g
Art. Nr.   330.002



 

Digitaler Anstecksender
MT-58

Optionales Zubehör

MP-8 Einfach-Ladestation

MPA-24 Adapter für MP-80

MT-58 mit Instrumentenkabel MJ-10E

MT-58 mit Instrumentenmikrofon SM-16

Der Anstecksender MT-58 ist mit allen Empfängern der ACT-5800 Serie kompatibel. Er kann einfach in die Audioaus-
gangsbuchse des Instrumentes gesteckt werden und ermöglicht so einen drahtlosen Betrieb ohne störende Kabel.    
Durch die Verwendung digitaler Übertragung gibt es keinen Compander der das Audiosignal verfälscht.
1. Kompaktes, sehr stabiles Kunststoffgehäuse.
2. Verstellbarer Miniklinkenstecker.
2. Batteriestatusanzeige durch helle LED 's. 
3. Spezielle Batteriefachabdeckung ermöglicht einfaches Entnehmen und Einlegen des Akkus.
4. Mit dem optionalen MP-80 Ladegerät und dem speziellen Ladeadapter kann der Akku  im Sender geladen werden.
5. Die Bedienelemente sind leicht zugänglich, aber vor unbeabsichtigtem Betätigen geschützt.
6. ACT-Sync Funktion zur einfachen Einstellung der Sendefrequenz durch den Empfänger.
7. In Verbindung mit Mipro-Instrumentenmikrofonen entstehen drahtlose Instrumentenmikrofone.                                  

Diese sind besonders geeignet für Saxophon, Tuba, Tenorhorn oder Bariton.

Schwanenhals 12 cm,
mit MU-16 (Niere)
Art.-Nr.           320.0434

SM-16 Instrumentenmikrofon SM-16L Instrumentenmikrofon

Schwanenhals 18 cm,
mit MU-16 (Niere)
Art.-Nr.           320.046

Instrumentenkabel

MJ-10E für E-Gitarre
Art.-Nr.          810.037

MJ-10A für Akustik-Gitarre
Art.-Nr.          810.038 Art.-Nr.          180.061

Art.-Nr.          810.035

Modell   MT-58 Digitaler Instrumentensender
Passende Empfänger ACT-5801, ACT-5802, ACT-5812A, ACT-5814A, MR-58 
Frequenzband  ISM 5,8 GHz (5,725~5,850 GHz)
HF Sendeleistung  20 mW 
Max. Audioeingang  6.5 dBV
Batterie   ICR 18500 Lithium-ionen Akku
Batterieanzeige  4-Segment grün / rot LED Anzeige
Impedanz   ca. 1 M Ω
Abmessungen  84 × 35 × 29 mm (B × H × T)
Gewicht   ca. 61 g, ohne Akku
Art. Nr.   150.109



Drahtloses Mikrofonsystem 
MR-582-MT (Akku)  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.258

MR-582-MT

1 x MR-58

1 x MT-58

Drahtloses Mikrofonsystem 
MR-583-MT (Akku)  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.259

MR-583-MT

1 x MR-58

2 x MT-58

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-581-MT (Akku) Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.256

ACT-581-MT

1 x MR-58

3  x MT-58

Drahtloses Mikrofonsystem 
MR-581-MT (Akku)  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.257

MR-581-MT

1 x ACT-5801

1 x MT-58
1 x MP-24

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-581-H59  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.251

ACT-581-H59

1 x ACT-5801

1 x ACT-58H59

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-581-HC59   Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.254

ACT-581-HC59

1 x ACT-5801

1 x ACT-58HC59

1 x MP-8

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-581-H80  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.250

ACT-581-H80

1 x ACT-5801

1 x ACT-58H80

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-581-HC80    Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.253

ACT-581-HC80

1 x ACT-5801

1 x ACT-58HC80

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-581-T  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.252

ACT-581-T

1 x ACT-5801

1 x ACT-58T

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-581-TC    Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.255

ACT-581-TC

1 x ACT-5801

1 x ACT-58TC

Je 2 x AA Batterie Li-Ionen Akku und Ladetechnik
Einkanal-Systeme

1 x MP-8

1 x MP-8

2 x MP-24 3 x MP-24

1 x MP-24

Handsender Systeme mit dynamischem Mikrofon

Handsender Systeme mit Kondensatormikrofon

Taschensender Systeme 

Instrumentensender Systeme 

Instrumentensender Systeme 



Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-582-H59  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.261

ACT-582-H59

1 x ACT-5802

2 x ACT-58H59

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-582-HC59  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.264

ACT-582-HC59

1 x ACT-5802

2 x ACT-58HC59

1 x MP-80

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-582-H80  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.260

ACT-582-H80

1 x ACT-5802

2 x ACT-58H80

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-582-HC80  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.263

ACT-582-HC80

1 x ACT-5802

2 x ACT-58HC80

1 x MP-80

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-582-T  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.262

ACT-582-T

1 x ACT-5802

2 x ACT-58T

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-582-TC  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.265

ACT-582-TC

1 x ACT-5802

2 x ACT-58TC

1 x MP-80

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-582-TH59  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.267

ACT-582-TH59

1 x ACT-5802

1 x ACT-58T + 1 x ACT-58H59

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-582-TCHC59 Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.269

ACT-582-TCHC59

1 x ACT-5802

1 x MP-80

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-582-TH80  Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.266

ACT-582-TH80

1 x ACT-5802

Drahtloses Mikrofonsystem 
ACT-582-TCHC80 Art.-Nr.
(5,725-5,850 MHz)  170.268

ACT-582-TCHC80

1 x ACT-5802

1 x MP-80

1 x ACT-58TC + 1 x ACT-58HC59

1 x ACT-58T + 1x ACT-58H80 1 x ACT-58TC + 1 x ACT-58HC80

Je 2 x AA Batterie Li-Ionen Akku und Ladetechnik
Zweikanal-Systeme

Handsender Systeme mit dynamischem Mikrofon

Handsender Systeme mit Kondensatormikrofon

Taschensender Systeme 

Hand- und Taschensender Systeme 

Hand- und Taschensender Systeme 



Alle Rechte vorbehalten. Kopieren nur mit Erlaubnis von MIPRO gestattet. Änderungen vorbehalten. MGX-0097-1

MIPRO Germany GmbH
Kochersteinsfelder Str. 73       74239 Hardthausen
Tel: 07139 59 59 00	       Fax: 07139 59 59 018
www.mipro-germany.de    info@mipro-germany.de

MIPRO bietet mit seinem durchgängigen Konzept von Lithium-Ionen-Akkus und ausgereifter Ladetechnik eine 
professionelle Lösung für professionelle Audioanwendungen an.  

Die größten Vorteile gegenüber herkömmlichen Konzepten sind:

1.  Verwendung von hochwertigen ICR18500 Lithium-Ionen Standard-Akkus die für industrielle Anwendungen 
     entwickelt wurden.
2.  Ausgereifte und zuverlässige Ladetechnik die speziell für diese hochwertigen Akkus entwickelt wurde.
3.  Wechselakkus die es ermöglichen, einfach und schnell die Akkus auch vor Ort zu wechseln.
4.  Die Möglichkeit die Akkus sowohl im Sender als auch außerhalb des Senders zu laden.  Dadurch kann der 
     Sender einfach in die Ladestation gestellt und dabei die Akkus aufgeladen werden.  In der gleichen Ladestation
     können auch Akkus separat geladen und als Wechselakku benutzt werden. 
5. Einheitliches und durchgängiges Konzept über verschiedene Produktserien hinweg, so dass in der selben 
    Anwendung Produkte aus verschiedenen Produktserien verwendet werden können.

                       

2 Handsender 2 Akkus
ICR18500

1 X MT58
Anstecksender

1 Taschensender 
1 Akku ICR18500

1 Handsender
1 Akku ICR18500

2 Taschensender1 Handsender
1 Taschensender

1. Intelligente Ladetechnik gewährleistet  schnellstmögliche Aufladung  immer die höchste Ladekapazität. 
2. Präzise, zuverlässige Anzeige des Ladezustandes bei aktiver Ladung (rot) und fertiger Ladung (grün).
3. Erkennung von fehlerhafter Elektronik und Verpolungsschutz.
4. In einer Ladestation können gleichzeitig zwei Sender (Hand- und /  oder Taschensender) oder zwei Wechselakkus 

oder ein Sender und ein Wechselakku geladen werden.
5. Bei größeren Anlagen können mehrere Ladestationen 
    mechanisch gekoppelt werden. 

Eingangsspannung DC 10 ~ 15 V / 1 A

Akku-Typ ICR18500 3.7 V Li-Ionen Akku

Lademethode Elektronisch geregelt

Ladestrom ca. 500 mA 

Stromverbrauch 
ca. 600 mA / 12 V, wenn 2 Akkus 
gleichzeitig geladen werden

Abmessungen  (B×H×T) MP-8: 92×78×80 :  MP-80:  92×78×158 mm

Gewicht MP-8: ca. 150g ; MP-80: ca 300g 

Temperaturbereich -10 ~ + 60 °C

ICR18500 Akku-Aufbewahrungsfach
Handsender / Taschensender / ICR18500 Ladeschächte
240 V Netzteil

Art. Nr. 180.061

MP-8 / MP-80   3-in-1 Ladestation für Hand- und Taschensender  

MP-8
Doppelladestation MP-80 Einfachladestation MP-8Art. Nr. 180.023MP-80


